
 

Erfolg ist messbar

AGRO Hub 

 
 



 

Kommunikation mit ISOBUS und App zum Anzeigen 

 

von Achslasten und Laufleistung des Anhängers

Der AGRO Hub mit Achslastsensor wurde unter Berücksichtigung der Charakteristiken und des Verhaltens
der Achskörper entwickelt und abgestimmt. 

Stabiles Signal in schwieriger O�roadumgebung: 
speziell befestigte DMS, um Sensorbewegungen zu vermeiden und ein stabiles Signal zu senden.

Glättung der Messergebnisse bei fahrdynamischen Einflüssen:
Der AGRO Hub Algorithmus berücksichtigt bei dynamischen Messungen durch Bodenunebenheiten 
verursachte Einflüsse.

Außerdem bietet der AGRO Hub eine genaue Übersicht über die Laufleistung des Fahrwerks. Die integrierten Sensoren
ermitteln die Gesamtlaufleistung und die Tageslaufleistung. Der Fahrzeughalter oder der jeweilige Fahrer kann sich 
Betriebsstunden oder Kilometerlaufleistung anzeigen lassen. Mit Hilfe von Diagrammen lässt sich die Fahrzeugver-
wendung schnell und genau nachvollziehen. Die Anzeige erfolgt über die BPW AGRO App (Android), die kabellos mit 
dem AGRO Hub verbunden werden kann. Das System bietet darüber hinaus ISOBUS-Kommunikationskanäle.

 

ISOBUS-Kommunikation

Kabellose Kommunikation mit kostenloser Android App

Gesamtgewichtmessung

Kilometerstand, durchschnittliche Geschwindigkeit, aktuelle Geschwindigkeit
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DMS 4 —20 mA out

BPW Achslastsensor



Produktmatrix  
Achsquerschnitt/

Achsentyp Achslast 120x10 120x15 150x10 150x16 150x20

GS(LA) 11000 10—11 t x x — — —

GS(LL) 12000 12—13 t — — x x

GS(LL) 14000 14—15 t — — x x

Mit folgenden Federungen möglich
› Mechanische – VB
› Boogie

Pakete
Paket 1

Fahrzeug
Anzahl  

Achslastsensoren (DMS)

Einachser 1

Tandem 2

Tridem 3

* Lieferzustand: DMS wird auf der Achse montiert.

Paket 2

Fahrzeug
 Anzahl  

Achslastsensoren
Anzahl  

SDS
Anzahl  

Hub
Anzahl  

Messverstärker Kabelsatz Notwendige Messzugöse (Stk.) 
(nicht im BPW Lieferumfang)

Einachser 1 2 1 1 Kabelsatz 1 1

Tandem 2 2 1 1 Kabelsatz 2 1

Tridem 3 2 1 1 Kabelsatz 2 1

* Lieferzustand:  DMS und SDS werden auf die Achse montiert.
 Hub und Messverstärker entweder lose oder mit Komplettaggregat ausgeliefert.
 Kabelsatz beinhaltet alle nötigen Verlängerungskabel.

Technische Daten

Betriebsspannung 8—30 VDC

Ausgangsstrom 4—20 mA

Eigenstromaufnahme < 10 mA

Temperaturbereich -40— +70 °C

EMV-Beständigkeit nach EN ISO 14982:1998

Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529

Anschlussart 3-pol. AMP Superseal

Vorteile, die überzeugen
› Dynamische Gesamtgewichtsmessung

› Optimale Betriebskosten durch Überwachung des Gesamtgewichts und der Nutzlast

› Der speziell für BPW Achsen entwickelte Achslastsensor  
 zeichnet sich durch sehr hohe Zuverlässigkeit und Messgenauigkeit aus 

› Stabiles Signal bei extremen Temperaturschwankungen

› Einfache Kalibrierung

Komponenten

Komponenten

Scan mich! 
Hier erfahren Sie noch  
mehr zum Produkt AGRO Hub.
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