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Laufachsstummel gs-sT ohne Bremse 

60 GS-ST 4006 300 – – 6/205/160 M 18 x 1,5 4.500 3.800 – 4.200 3.500 – 58.56.001.600

70 GS-ST 5506 300 – – 6/205/160 M 18 x 1,5 7.000 6.000 5.500 6.500 5.500 5.000 58.63.001.600

70 GS-ST 5508 300 – – 8/220/275 M 20 x 1,5 7.000 6.000 5.500 6.500 5.500 5.000 58.63.001.601

80 GS-ST 7008 350 – – 8/220/275 M 20 x 1,5 9.000 7.500 7.000 8.000 7.000 6.500 58.67.001.600

90 GS-ST 8008-3 350 – – 8/220/275 M 20 x 1,5 11.000 9.500 8.500 10.000 8.500 8.000 58.70.001.600

90 GS-ST 8010-3 350 – – 10/335/281 M 22 x 1,5 11.000 9.500 8.500 10.000 8.500 8.000 58.70.001.601

Bremsachsstummel gs-sT mit nockenbremse und Massivachskörper 

60 GS-ST 4006 350 238 N3006-3 6/205/160 M 18 x 1,5 4.500 3.800 – 4.200 3.500 – 58.56.443.600

70 GS-ST 5506 350 238 N3006-3 6/205/160 M 18 x 1,5 7.000 6.000 5.500 6.500 5.500 5.000 58.63.443.600

70 GS-ST 5506 350 238 N3108-3 6/205/160 M 18 x 1,5 7.000 6.000 5.500 6.500 5.500 5.000 58.63.454.600

80 GS-ST 7006 350 238 N3108-3 6/205/160 M 18 x 1,5 9.000 7.500 7.000 8.000 7.000 6.500 58.67.454.600

80 GS-ST 7008 350 238 N3108-3 8/220/275 M 20 x 1,5 9.000 7.500 7.000 8.000 7.000 6.500 58.67.454.601

90 GS-ST 8008-1 350 238 N3108-3 8/220/275 M 20 x 1,5 11.000 9.500 8.500 10.000 8.500 8.000 58.70.454.600

90 GS-ST 8008-3 350 238 N4008-4 8/220/275 M 20 x 1,5 11.000 9.500 8.500 10.000 8.500 8.000 58.70.461.600

Bremsachsstummel gs-sT mit Flügelnockenbremse und Hohlachskörper 

120 x 10 GS-ST 11010-1 600 358 FL 4112 10/335/280 M 22 x 1,5 11.000 11.000 11.000 9.500 9.500 9.500 58.88.460.600–601

120 x 10 GS-ST 11010-1 735 358 FL 4112 10/335/280 M 22 x 1,5 11.000 11.000 11.000 9.500 9.500 9.500 58.88.460.602–603

120 x 10 GS-ST 11010-1 810 358 FL 4112 10/335/280 M 22 x 1,5 11.000 11.000 11.000 9.500 9.500 9.500 58.88.460.604–605

120 x 15 GS-ST 12010 695 358 FL 4112 10/335/280 M 22 x 1,5 14.000 14.000 14.000 12.500 12.500 12.500 58.72.460.600–601

120 x 10 GS-ST 11010-1 590 388 FL 4118 10/335/280 M 22 x 1,5 11.000 11.000 11.000 9.500 9.500 9.500 58.88.449.600–601

120 x 15 GS-ST 11010-1 590 388 FL 4118 10/335/280 M 22 x 1,5 14.000 12.500 11.000 12.500 11.500 10.000 58.88.449.602–603

120 x 10 GS-ST 11010-1 650 388 FL 4118 10/335/280 M 22 x 1,5 11.000 11.000 11.000 9.500 9.500 9.500 58.88.449.604–605

120 x 15 GS-ST 11010-1 650 388 FL 4118 10/335/280 M 22 x 1,5 14.000 12.500 11.000 12.500 11.500 10.000 58.88.449.606–607

150 x 10 GS-ST 12010 490 388 FL 4118 10/335/280 M 22 x 1,5 15.000 15.000 14.000 15.000 15.000 13.000 58.72.449.600–601

BPW BreMs- und LaufachsstuMMeL.

BPW Achsstummel zeichnen sich durch die gleichen Produkteigenschaften wie komplette BPW Achsen 
aus. Sie gewähren jedoch eine größere Flexibilität bei komplexen Einsatzzwecken wie zum Beispiel  
Arbeitsmaschinen oder Fahrzeugen mit überbreitem Spurmaß.


