
A BPW csoport márkái:

GS 9000

 A felhasználás optimalizált konstrukciónak köszönhetően 
 ideális agrár pótkocsikhoz és billencsekhez

  Kisebb önsúly, ezáltal nagyobb hasznos terhelés

 (EU) 2015/68 számú európai uniós előírás szerinti 
 fékvizsgálati jegyzőkönyv

 Kedvező ár

ELŐNYÖK ÉS JELLEMZŐK
Műszaki adatok

Típus: GS 9000 merev futómű

Fék: N 4012-4 (400x120) vagy N 3411 (340x110)

Tengelytest: 110x10 mm üreges

Tengelyterhelés (40 km/h): 8,5 tonna tandem kivitelben
9 tonna kéttengelyes kivitelben

Minimális felniméret: 19,5” illetve 17” (féktől függően)



GSLA 9000
A BPW, mint tengelyeket és intelligens futómű rendszereket gyártó vállalat piacvezető a kormányzott 
futóművek területén. Mindezt a mérnöki szakértelemnek, a több évtizedes tervezésből és használatból 
szerzett tapasztalatának köszönheti. 
Az innovatív megoldásokkal rendelkező kormányzott futóművek professzionális gyártástechnológiával és 
magas szintű minőségbiztosítással ötvözve, tökéletes futást és stabilitást biztosítanak járművének. 

Műszaki adatok

Típus: GSLA 9000 talajkormányzott futómű

Fék: N 4012-4 (400x120) vagy N 3411 (340x110)

Tengelytest: 110x14 mm üreges

Tengelyterhelés (40 km/h): 8,5 tonna tandem kivitelben

Minimális felniméret: 19,5” illetve 17” (féktől függően)

Kormányzóhenger: zároló henger

 Kiváló kormányzási stabilitás, köszönhető a hullámos tárcsának

 Alacsony gumikopás, köszönhető az előre beállított pozitív kerékdőlésnek 
 és kerékösszetartásnak

 Kisebb önsúly, ezért nagyobb hasznos terhelhetőség köszönhetően az   
 üreges tengelytest megoldásnak

 Alsó vagy felső fékhenger tartó elrendezés

 Elérhető két különböző fékkel

 Elérhető mechanikus-illetve légrugózással

ELŐNYÖK ÉS JELLEMZŐK

Hullámos tárcsa Dőlés Összetartás

BPW - Hungária Kft. 
H-9700 Szombathely, Körmendi út 98. 
info@bpwagrar.com · www.bpwagrar.com
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